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More information about noise can be obtained 
in the design program „PROJEKTANT“
(www.alteko.cz.)

Podrobnější výkonové a hlukové údaje lze 
získat v návrhovém programu „PROJEKTANT“ 
(www.alteko.cz.)

16 17

v
ý

ko
n

o
v

é 
pa

r
a

m
e

tr


y 
v

en
t

il
át

o
r

ů
 /

 o
u

t
p

u
t 

ch
a

r
a

c
t

er
is

t
ic

 o
f 

fa
n

s 
R

FC
, R

FE
 

v
ý

ko
n

o
v

é 
pa

r
a

m
e

tr


y 
v

en
t

il
át

o
r

ů
 /

 o
u

t
p

u
t 

ch
a

r
a

c
t

er
is

t
ic

 o
f 

fa
n

s 
R

FC
, R

FE
 



 
R

FE
 3

15
-3

0/
1,1

-3
 

ρ
=

 1
,2

 (k
g

 m
-3

)

Q
v

(m
3
s-1

)

(m
3
h

-1
)

(P
a)p

c

0,
1

0,
2

0,
3

50
0

10
00

0

12345678

0,
4

0,
5

0,
6

15
00

20
00

25
00

30
00

35
00

40
00

45
00

0,
7

0,
8

0,
9

1,
0

1,
1

1,
2

1,
3

50
0

40
0

30
0

20
0

10
0

80
0

70
0

60
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

91
91

90
90

88
88

87
86

84
83

81 77 72
707579

90

90
89 87

8788

85 82
86 84

79

80

76

91 90 88

92

87

89

66

566466

5962

67

646566

65 64 62

62

61

60 57

59
54

56 51
4751

4551555962636567
66 64

X

X:
 m

ax
. v

ýk
on

 ve
nt

ilá
to

ru
 / m

ax
. fa

n o
ut

pu
t (

RF
C 6

30
-1

0/
8,

8-
3-

Ex
2-

FM
) 

R
FC

 6
30

-1
0/

11
-3

 
Pl

at
í t

ak
é 

pr
o 

/ 
al

so
 a

pp
lie

s:
 R

FC
 6

30
-1

0/
9,

7-
3-

Ex
1,

 R
FC

 6
30

-1
0/

11
-3

-E
x1

-F
M

Q
v

(m
3
s-1

)

(m
3
h-1

)

1

50
00

2
4

5
0

20
0

(P
a)p c40
0

60
0

80
0

10
00

12
00

12345678

10
00

0
15

00
0

20
00

0

3

14
00

16
00

18
00

20
00

89 87 86 85 83 81 79 77

86 84 83 81 79 76 72 68

72 71 70 68 66 63 61 58

76 75 74 73 71 70 67 61

ρ=
 1

,2
 (k

g 
m

-3
)

 
R

FE
 2

8
0

-3
0/

0
,7

5-
3

 

ρ
=

 1
,2

 (k
g

 m
-3

)

20
0

Q
v

(m
3
s-1

)

(m
3
h

-1
)

(P
a)p

c

40
0

60
0

0,
1

0,
2

0,
3

10
00

0,
4

0,
5

0,
6

0,
7

0,
8

0,
9

1,
0

20
00

30
00

80
0

10
00

12
00

12345678

50
0

15
00

25
00

35
00

0

6266707275767879
82 81 7880 7376 71 67

778081828384

87 86 85 84

88

434650535558 5659

61 60 59 58 56 54 51

5961626364

66 65 62

X:
 m

ax
. v

ýk
on

 ve
nt

ilá
to

ru
 / m

ax
. fa

n o
ut

pu
t (

RF
C 6

30
-1

0A
/8

,8
-3

-E
x2

-F
M

) 
R

FC
 6

30
-1

0
A

/1
1-

3
 

Pl
at

í t
ak

é 
pr

o 
/ 

al
so

 a
pp

lie
s:

 R
FC

 6
30

-1
0A

/9
,7

-3
-E

x1
, R

FC
 6

30
-1

0A
/1

1-
3-

Ex
1-

FM
 

Q
v

(m
3
s-1

)

(m
3
h-1

)

1

50
00

2
4

5
0

20
0

(P
a)p c40
0

60
0

80
0

10
00

12
00

12345678

10
00

0
15

00
0

20
00

0

3

14
00

16
00

18
00

20
00

86 84 82 80 76 72 68 63

84 84 83 83 83 84 87

68 67 65 64 62 60 59 61

74 74 75 76 78 78

X

ρ=
 1

,2
 (k

g 
m

-3
)

 
R

FE
 4

0
0

-1
5/

0
,5

5-
3

 

ρ
=

 1
,2

 (k
g

 m
-3

)

Q
v

(m
3
s-1

)

(m
3

h
-1

)

(P
a)p

c

0,
1

0,
2

0,
3

50
0

10
00

12345678

0,
4

0,
5

0,
6

15
00

20
00

25
00

30
00

35
00

40
00

45
00

0,
7

0,
8

0,
9

1,
0

1,
1

1,
2

50
0

40
0

30
0

20
0

10
0 0

77 75

75 74

73 72

72 70

69
67 64

65 61
61

56
56

75

78
74 73

77

72 70 68

7576 73

66
67

75

77

7779

80

80

46 45

45 44 42
43 41

41

38
39 39

35 30 26
36 34

42
45

44
4950

46

51
47

52
4847

53 53 49

50

R
FE

 2
50

-3
0/

0
,3

7-
3

ρ
=

 1
,2

 (k
g

 m
-3

)

Q
v

(m
3
s-1

)

(m
3
h

-1
)

(P
a)p

c

0,
1

0,
2

0,
3

50
0

10
00

50
0

40
0

30
0

20
0

10
0

12345678

0,
4

0,
5

0,
6

15
00

20
00

80
0

70
0

60
0 0

84 82 81 79 76 73 69 64
6467717578808283

82 81 79 78 76 73 70
727779818283

84 83 81 80

8285

66 63 61 58 54 50 44

4448515660616365

64

63
61 59 58

62 60 59
55

55

53

59

61

6264

65

0
Q

v

(m
3
s-1

)

(m
3
h

-1
)

0,
2

0,
4

0,
6

0,
8

1,
0

1,
4

1,
6

1,
8

1,
2

10
00

20
00

30
00

40
00

50
00

60
00

60
0

20
0

80
0

40
0

10
00

12
00 (P
a)p

c

14
00

16
00

18
00

12345678

50
0

15
00

25
00

35
00

45
00

55
00

65
00

6872757880818384

7679838587889092
93 93 92 90 88 87

93949596

98

68 67 66 65 63
4549525557586061

5055576062636364

70 69

 
R

FE
 3

55
-3

0/
2,

2-
3

 

ρ
=

 1
,2

 (k
g

 m
-3

)

 
R

FE
 2

0
0

-3
0/

0
,2

5-
3

 

ρ
=

 1
,2

 (k
g

 m
-3

)

Q
v

(m
3
s-1

)

(m
3
h

-1
)

(P
a)p

c

0,
1

0,
2

0,
3

50
0

10
00

50
0

40
0

30
0

20
0

10
0

12345678

0,
05

0,
15

0,
25

0

5863677173757778

6064677073757778

6066697273757778

707375777879

7377787980

75788081

7881
4651555861636566

4649525861636566

50545659606566

535860616364

61636465

66 64 60

64

4651555861626465

A
ku

st
ic

ký
 v

ýk
on

 d
o 

vý
tla

ku
 L

W
A

I (č
er

né
 č

ís
lic

e)
 / 

A
co

us
tic

 o
ut

pu
t t

o 
ou

tle
t L

W
A

I (b
la

ck
 n

um
b

er
s)

. A
ku

st
ic

ký
 tl

ak
 d

o 
ok

ol
í (

1m
) L

A
IV
 (č

er
ve

né
 č

ís
lic

e)
. /

 A
co

us
tic

 p
re

ss
ur

e 
to

 th
e 

su
rr

ou
nd

in
g 

ar
ea

 
(1

m
) L

A
IV
 (r

ed
 n

um
b

er
s)

. K
řiv

ka
 ⑧

 - 
b

ez
 re

gu
lá

to
ru

 o
tá

če
k.

 K
řiv

ky
 ①

– ⑧
 - 

st
up

ně
 re

gu
lá

to
ru

 o
tá

če
k.

 / 
Cu

rv
e 
⑧

 - 
w

ith
ou

t s
p

ee
d 

co
nt

ro
lle

r. 
Cu

rv
e 
①

– ⑧
 - 

th
e 

st
ag

es
 o

f t
he

 sp
ee

d 
co

nt
ro

lle
r. 

①
: 2

0H
z,

 ②
: 2

5H
z,

 ③
: 3

0H
z,

 ④
: 3

5H
z,

 ⑤
: 4

0H
z,

 ⑥
: 4

4h
Z,

 ⑦
: 4

7H
z,

 ⑧
: 5

0H
z

A
ku

st
ic

ký
 v

ýk
on

 d
o 

vý
tla

ku
 L

W
A

I (č
er

né
 č

ís
lic

e)
 / 

A
co

us
tic

 o
ut

pu
t t

o 
ou

tle
t L

W
A

I (b
la

ck
 n

um
b

er
s)

. A
ku

st
ic

ký
 tl

ak
 d

o 
ok

ol
í (

1m
) L

A
IV
 (č

er
ve

né
 č

ís
lic

e)
. /

 A
co

us
tic

 p
re

ss
ur

e 
to

 th
e 

su
rr

ou
nd

in
g 

ar
ea

 
(1

m
) L

A
IV
 (r

ed
 n

um
b

er
s)

. K
řiv

ka
 ⑧

 - 
b

ez
 re

gu
lá

to
ru

 o
tá

če
k.

 K
řiv

ky
 ①

– ⑧
 - 

st
up

ně
 re

gu
lá

to
ru

 o
tá

če
k.

 / 
Cu

rv
e 
⑧

 - 
w

ith
ou

t s
p

ee
d 

co
nt

ro
lle

r. 
Cu

rv
e 
①

– ⑧
 - 

th
e 

st
ag

es
 o

f t
he

 sp
ee

d 
co

nt
ro

lle
r. 

①
: 2

0H
z,

 ②
: 2

5H
z,

 ③
: 3

0H
z,

 ④
: 3

5H
z,

 ⑤
: 4

0H
z,

 ⑥
: 4

4h
Z,

 ⑦
: 4

7H
z,

 ⑧
: 5

0H
z

More information about noise can be obtained 
in the design program „PROJEKTANT“
(www.alteko.cz.)

Podrobnější výkonové a hlukové údaje lze 
získat v návrhovém programu „PROJEKTANT“ 
(www.alteko.cz.)
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Typy a hmotnosti ventilátorů, 
elektromotory, frekvenční měniče

Types and weights of fans, motors, 
frequency converters

ZNAČENÍ 
DESIGNATION
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minimální účinnost motoru 
minimal motor efficiency napětí 

voltage 
(V) 
 / 

proud 
current 

(A)  
 / 

jmenovité 
otáčky motoru 

(ot/min) 
rated 

speed (rpm)

ochrana 
motoru (použitá) 
motor protection 

(used)

regulátor otáček 
(frekvenční měnič FM) 

speed controller 
(frequency converter)

hmotnost 
weight 

(kg)
velikost 

size
motor 
motor

poloha 
position

povrch. úprava 
surface finish Ex

standardní dle /
standard IE1 (%)

zvýšená dle /
increased IE2 (%)

RFC 200 15/0,25 - 3 P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV1 nebo or AKV2 250 71 4 61,9 74,0 400 / 230 0,70 / 1,21 1330 TK *370W 13

15/0,25 - 3 Ex1 250 71 4 61,9 74,0 400 / 230 0,80 / 1,39 1310 15

15/0,31 - 3 Ex2-FM 310 71 4 64,1 75,2 400 nebo or 230 1,00 / 1,73 1395 PTC # 370W 13

15/0,25 - 3 Ex1-FM 250 71 4 61,9 74,0 400 / 230 0,78 / 1,35 1325 PTC *370W 30

30A/1,5 - 3** 1500 90 2 77,2 81,3 400 / 230 3,26 / 5,65 2860 TK *1,5kW 31

RFC 250 15/0,37 - 3 P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV1 nebo or AKV2 370 71 4 65,8 76,1 400 / 230 1,02 / 1,77 1330 TK *370W 17

15/0,37 - 3 Ex1 370 71 4 65,8 76,1 400 / 230 1,10 / 1,91 1355 19

15/0,31 - 3 Ex2-FM 310 71 4 64,1 75,2 400 nebo or 230 1,00 / 1,73 1395 PTC # 370W 17

15/0,37 - 3 Ex1-FM 370 71 4 65,8 76,1 400 / 230 1,13 / 1,96 1375 PTC *370W 33

RFC 280 10/0,55 - 3 P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV1 nebo or AKV2 550 80 6 67,5 74,0 400 / 230 1,70 / 2,94 890 TK *750W 28

10/0,55 - 3 Ex1 550 80 6 67,5 74,0 400 / 230 1,74 / 3,05 930 29

10/0,45 - 3 Ex2-FM 450 80 6 65,8 72,7 400 nebo or 230 1,53 / 2,66 930 PTC # 750W 28

10/0,55 - 3 Ex1-FM 550 80 6 67,5 74,0 400 / 230 1,67 / 2,89 900 PTC *750W 39

15/1,5 - 3 1500 90 4 77,2 82,8 400 / 230 3,49 / 6,04 1400 TK *1,5kW 28

15/1,35 - 3 Ex1 1350 90 4 76,5 82,3 400 / 230 3,10 / 5,37 1415 29

15/1,25 - 3 Ex2-FM 1250 90 4 76,0 82,0 400 nebo or 230 3,00 / 5,20 1470 PTC # 1,5kW 28

15/1,5 - 3 Ex1-FM 1500 90 4 77,2 82,8 400 / 230 3,50 / 6,06 1420 PTC *1,5kW 48

RFC 315 10/1,1 - 3 P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV1 nebo or AKV2 1100 90 6 72,9 78,1 400 / 230 2,88 / 5,00 910 TK *1,5kW 34

10/0,95 - 3 Ex1 950 90 6 71,9 77,3 400 / 230 2,60 / 4,50 915 35

10/0,87 - 3 Ex2-FM 870 90 6 71,2 76,7 400 nebo or 230 2,60 / 4,50 935 PTC # 1,1kW 34

10/1,1 - 3 Ex1-FM 1100 90 6 72,9 78,1 400 / 230 2,95 / 5,11 905 PTC *1,5kW 51

15/1,5 - 3 1500 90 4 77,2 82,8 400 / 230 3,49 / 6,04 1400 TK *1,5kW 34

15/1,35 - 3 Ex1 1350 90 4 76,5 82,3 400 / 230 3,10 / 5,40 1415 35

15/1,25 - 3 Ex2-FM 1250 90 4 76,0 82,0 400 nebo or 230 3,00 / 5,20 1470 PTC # 1,5kW 34

15/1,5 - 3 Ex1-FM 1500 90 4 77,2 82,8 400 / 230 3,50 / 6,06 1420 PTC *1,5kW 54

RFC 355 10/1,5 - 3 P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV1 nebo or AKV2 1500 100 6 75,2 79,8 400 / 230 3,72 / 6,44 940 TK *1,5kW 54

10/1,3 - 3 Ex1 1300 100 6 74,2 79,0 400 / 230 3,35 / 5,80 935 54

10/1,2 - 3 Ex2-FM 1200 100 6 73,6 78,6 400 / 230 3,55 / 6,15 940 PTC # 1,5kW 54

10/1,5 - 3 Ex1-FM 1500 100 6 75,2 79,8 400 / 230 4,00 / 6,93 930 PTC *1,5kW 71

10/2,2 - 3 2200 112 6 77,7 81,8 400 / 230 5,23 / 9,06 940 TK *2,2kW 57

10/1,9 - 3 Ex1 1900 112 6 76,8 81,1 400 / 230 4,70 / 8,14 940 57

10/1,78 - 3 Ex2-FM 1780 112 6 76,3 80,7 400 nebo or 230 4,70 / 8,2 950 PTC # 2,2kW 57

10/2,2 - 3 Ex1-FM 2200 112 6 77,7 81,8 400 / 230 5,50 / 9,53 945 PTC *2,2kW 84

15/3 - 3 3000 100 4 81,5 85,5 400 / 230 6,40 / 11,09 1430 TK *2,2kW 54

15/2,5 - 3 Ex1 2500 100 4 80,5 84,8 400 / 230 5,50 / 9,53 1415 54

15/2,4 - 3 Ex2-FM 2400 100 4 80,2 84,7 400 nebo or 230 5,40 / 9,35 1430 PTC # 3kW 54

15/3 - 3 Ex1-FM 3000 100 4 81,5 85,5 400 / 230 6,60 / 11,43 1415 PTC *2,2kW 77

15A/4 - 3 4000 112 4 83,1 86,6 690 / 400 4,82 / 8,34 1435 TK *4kW 61

15A/3,6 - 3 Ex1 3600 112 4 82,5 86,2 690 / 400 4,35 / 7,53 1435 59

15A/3,3 - 3 Ex2-FM 3300 112 4 82,1 85,9 400 4,06 / 7,03 1450 PTC ## 4kW 61

15A/4 - 3 Ex1-FM 4000 112 4 83,1 86,6 690 / 400 4,91 / 8,50 1435 PTC *4kW 88

15/4 - 3 4000 112 4 83,1 86,6 690 / 400 4,82 / 8,34 1435 TK *4kW 61

15/3,6 - 3 Ex1 3600 112 4 82,5 86,2 690 / 400 4,35 / 7,53 1435 59

15/3,3 - 3 Ex2-FM 3300 112 4 82,1 85,9 400 4,06 / 7,03 1450 PTC ## 4kW 61

15/4 - 3 Ex1-FM 4000 112 4 83,1 86,6 690 / 400 4,91 / 8,50 1435 PTC *4kW 88

RFC 400 10/1,5 - 3 P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV1 nebo or AKV2 1,5 100 6 75,2 79,8 400 / 230 3,72 / 6,44 940 TK *1,5kW 61

10/1,3 - 3 Ex1 1300 100 6 74,2 79,0 400 / 230 3,35 / 5,80 935 59

10/1,2 - 3 Ex2-FM 1200 100 6 73,6 78,6 400 nebo or 230 3,55 / 6,15 940 PTC # 1,5kW 61

10/1,5 - 3 Ex1-FM 1500 100 6 75,2 79,8 400 / 230 4,00 / 6,93 930 PTC *1,5kW 76

10/2,2 - 3 2200 112 6 77,7 81,8 400 / 230 5,23 / 9,06 940 TK *2,2kW 64

10/1,9 - 3 Ex1 1900 112 6 76,8 81,1 400 / 230 4,70 / 8,13 940 62

10/1,78 - 3 Ex2-FM 1780 112 6 76,3 80,7 400 nebo or 230 4,70 / 8,2 950 PTC # 2,2kW 64

10/2,2 - 3 Ex1-FM 2200 112 6 77,7 81,8 400 / 230 5,50 / 9,53 945 PTC *2,2kW 89

15A/4 - 3 4000 112 4 83,1 86,6 690 / 400 4,82 / 8,34 1435 TK *4kW 68

15A/3,6 - 3 Ex1 3600 112 4 82,5 86,2 690 / 400 4,35 / 7,50 1435 66

Poznámky / notes:
Použité motory jsou třífázové 
s krytím IP55.
3-phase motors are IP55.

**	�U tohoto typu ventilátoru není stolička 
s pryžovými izolátory (provedení -DB).

**	�This fan is without support with 
rubber insulators (design-DB).

a)	�Je-li u motoru ve sloupci “napětí” 
uvedeno “nebo” objednává se motor 
na jedno z uvedených napětí, tzn. 
při použití s frekvenčním měničem 
s výstupem 3x230V je dodán motor na 
230V, v ostatních případech na 400V.

a)	�In column with two voltages (400 
or 230), choose required voltage, ie. 
when used with a frequency converter 
with output 3x230V is delivered at mo-
tor at 230V, and in other cases at 400V.

b)	�Uvedené parametry motorů se mohou 
vůči skutečným hodnotám lišit v dů-
sledku změny parametrů od výrobce 
motorů.

b)	�The motors parameters to actual 
values ​​may be different due to chan-
ges in the parameters of the motors 
manufacturer.

TK
termokontakt / thermal break contacts

PTC
termistor / thermistor (PTC senzor)

•	 �všechny typy RFC lze dodat také 
v provedení RFC...-H a RFC...-HL

•	 �all types RFC can be supplied also in 
the version RFC ....-H a RFC ....-HL

poloha / position
P: provedení pravé / right-hand position 
L: provedení levé / left-hand position

povrchová úprava / surface 
finish
Z: zinek / zinc 
E: zinek+email /zinc+enamel 
AKV1: nerezavějící materiály ocel 17240 /
stainless steel material 17240
AKV2: nerezavějící materiály ocel 17348 / 
stainless steel material 17348
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RFC 400 15A/3,3 - 3 P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV1 nebo or AKV2 Ex2-FM 3300 112 4 82,1 85,9 400 7,00 1450 PTC ## 4kW 68

15A/4 - 3 Ex1-FM 4000 112 4 83,1 86,6 690 / 400 4,91 / 8,50 1435 PTC *4kW 95

15/4 - 3 4000 112 4 83,1 86,6 690 / 400 4,82 / 8,34 1435 TK *4kW 68

15/3,6 - 3 Ex1 3600 112 4 82,5 86,2 690 / 400 4,35 / 7,50 1435 66

15/3,3 - 3 Ex2-FM 3300 112 4 82,1 85,9 400 7,00 1450 PTC ## 4kW 68

15/4 - 3 Ex1-FM 4000 112 4 83,1 86,6 690 / 400 4,91 / 8,50 1435 PTC *4kW 95

15/5,5 - 3 5500 132 4 84,7 87,7 690 / 400 6,39 / 11,00 1440 TK *5,5kW 74

15A/7,5 - 3 7500 132 4 86,0 88,7 690 / 400 8,90 / 15,40 1440 TK *7,5kW 86

15A/6,8 - 3 Ex1 6800 132 4 85,6 88,3 690 / 400 8,15 / 14.10 1445 90

15A/6 - 3 Ex2-FM 6000 132 4 85,0 88,0 400 13,5 1460 PTC ## 7,5kW 86

15A/7,5 - 3 Ex1-FM 7500 132 4 86,0 88,7 690 / 400 8,67 / 15,00 1450 PTC *7,5kW 122

RFC 500 7A/3 - 3 P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV1 nebo or AKV2 3000 132 8 771) 771) 400 / 230 7,43 / 12,87 710 TK *4kW 123

7A/2,5 - 3 Ex2-FM 2500 132 8 771) 771) 400 nebo or 230 7,35 / 12,8 705 PTC # 3kW 123

7A/3 - 3 Ex1-FM 3000 132 8 761) 761) 400 / 230 7,90 / 13,68 700 PTC *4kW 159

7/4 - 3 4000 160 8 731) 731) 690 / 400 6,64 / 11,50 690 TK *5,5kW 126

10A/5,5 - 3 5500 132 6 83,1 86,0 690 / 400 6,99 / 12,10 960 TK *7,5kW 128

10A/4,8 - 3 Ex1 4800 132 6 82,4 85,4 690 / 400 6,60 / 11,40 950 125

10A/4,5 - 3 Ex2-FM 4500 132 6 82,0 85,2 400 11,70 960 PTC ## 5,5kW 128

10A/5,5 - 3 Ex1-FM 5500 132 6 83,1 86,0 690 / 400 7,27 / 12,60 950 PTC *7,5kW 166

10/5,5 - 3 5500 132 6 83,1 86,0 690 / 400 6,99 / 12,10 960 TK *7,5kW 128

10/4,8 - 3 Ex1 4800 132 6 82,4 85,4 690 / 400 6,60 / 11,40 950 125

10/4,5 - 3 Ex2-FM 4500 132 6 82,0 85,2 400 11,70 960 PTC ## 5,5kW 128

10/5,5 - 3 Ex1-FM 5500 132 6 83,1 86,0 690 / 400 7,27 / 12,60 950 PTC *7,5kW 166

10A/7,5 - 3 7500 160 6 84,7 87,2 690 / 400 9,41 / 16,30 970 TK *11kW 150

10A/6,6 - 3 Ex1 6600 160 6 84,0 86,7 690 / 400 9,41 / 16,30 965 147

10A/6,1 - 3 Ex2-FM 6100 160 6 83,6 86,4 400 16,00 970 PTC ## 7,5kW 150

10A/7,5 - 3 Ex1-FM 7500 160 6 84,7 87,2 690 / 400 10,10 / 17,50 960 PTC *11kW 208

10/7,5 - 3 7500 160 6 84,7 87,2 690 / 400 9,41 / 16,30 970 TK *11kW 150

10/6,6 - 3 Ex1 6600 160 6 84,0 86,7 690 / 400 9,41 / 16,30 965 147

10/6,1 - 3 Ex2-FM 6100 160 6 83,6 86,4 400 16,00 970 PTC ## 7,5kW 150

10/7,5 - 3 Ex1-FM 7500 160 6 84,7 87,2 690 / 400 10,10 / 17,50 960 PTC *11kW 208

RFC 630 7A/11 - 3 P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV1 nebo or AKV2 11000 180 8 871) 871) 690 / 400 14,15 / 24,50 725 TK *11kW 257

7A/8,8 - 3 Ex2-FM 8800 180 8 851) 851) 400 20,60 730 PTC ## 11kW 257

7A/11 - 3 Ex1-FM 11000 180 8 85,51) 85,51) 690 / 400 15,35 / 26,50 725 PTC *11kW 314

7/11 - 3 11000 180 8 871) 871) 690 / 400 14,15 / 24,50 725 TK *11kW 257

7/8,8 - 3 Ex2-FM 8800 180 8 851) 851) 400 20,60 730 PTC ## 11kW 257

7/11 - 3 Ex1-FM 11000 180 8 85,51) 85,51) 690 / 400 15,35 / 26,50 725 PTC *11kW 314

10A/7,5 - 3 7500 160 6 84,7 87,2 690 / 400 9,41 / 16,30 970 TK *11kW 197

10A/6,6 - 3 Ex1 6600 160 6 84,0 86,7 690 / 400 9,41 / 16,30 965 194

10A/6 - 3 Ex2-FM 6100 160 6 83,5 86,3 400 16 970 PTC ## 7,5kW 197

10A/7,5 - 3 Ex1-FM 7500 160 6 84,7 87,2 690 / 400 10,12 / 17,50 960 PTC *11kW 255

10/7,5 - 3 7500 160 6 84,7 87,2 690 / 400 9,41 / 16,30 970 TK *11kW 197

10/6,6 - 3 Ex1 6600 160 6 84,0 86,7 690 / 400 9,41 / 16,30 965 194

10/6 - 3 Ex2-FM 6100 160 6 83,5 86,3 400 16 970 PTC ## 7,5kW 197

10/7,5 - 3 Ex1-FM 7500 160 6 84,7 87,2 690 / 400 10,12 / 17,5 960 PTC *11kW 255

10A/11 - 3 11000 160 6 86,4 88,7 690 / 400 13,40 / 23,20 970 TK *11kW 223

10A/9,7 - 3 Ex1 9700 160 6 85,9 88,2 690 / 400 13,60 / 23,50 970 220

10A/8,8 - 3 Ex2-FM 8800 160 6 85,3 87,8 400 22,5 960 PTC ## 11kW 223

10A/11 - 3 Ex1-FM 11000 160 6 86,4 88,7 690 / 400 14,16 / 24,50 960 PTC *11kW 288

10/11 - 3 11000 160 6 86,4 88,7 690 / 400 13,40 / 23,20 970 TK *11kW 223

10/9,7 - 3 Ex1 9700 160 6 85,9 88,2 690 / 400 13,60 / 23,50 970 220

10/8,8 - 3 Ex2-FM 8800 160 6 85,3 87,8 400 22,5 960 PTC ## 11kW 223

10/11 - 3 Ex1-FM 11000 160 6 86,4 88,7 690 / 400 14,16 / 24,50 960 PTC *11kW 288

RFE 200 30/0,25 - 3 P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV1 nebo or AKV2 250 63 2 61,9 69,9 400 / 230 0,66 / 1,15 2720 TK *370W 12

250 30/0,37 - 3 370 71 2 65,8 72,8 400 / 230 0,94 / 1,62 2740 TK *370W 16

280 30/0,75 - 3 750 80 2 72,1 77,4 400 / 230 1,72 / 3,00 2900 TK *750W 24

315 30/1,1 - 3 1100 80 2 75,0 79,6 400 / 230 2,42 / 4,20 2900 TK *750W 29

355 30/2,2 -3 2200 90 2 79,7 83,2 400 / 230 4,59 / 7,95 2840 TK *2,2kW 38

400 15/0,55 -3 550 80 4 69,4 78,1 400 / 230 1,41 / 2,45 1440 TK *370W 43

ZNAČENÍ 
DESIGNATION
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minimální účinnost motoru 
minimal motor efficiency napětí 

voltage 
(V) 
 / 

proud 
current 

(A)  
 / 

jmenovité 
otáčky motoru 

(ot/min) 
rated 

speed (rpm)

ochrana 
motoru (použitá) 
motor protection 

(used)

regulátor otáček 
(frekvenční měnič FM) 

speed controller 
(frequency converter)

hmotnost 
weight 

(kg)
velikost 

size
motor 
motor

poloha 
position

povrch. úprava 
surface finish Ex

standardní dle /
standard IE1 (%)

zvýšená dle /
increased IE2 (%)

Poznámky / notes:
Ex1...
V provedení pro použití v prostředí s ne-
bezpečím výbuchu Ex - Zóna 1 (SNV2), 
Zóna 2 (SNV1) vně i uvnitř.
Version for use in potentially explosive 
atmospheres Ex - Zone 1 (SNV2), Zone 2 
(SNV1) outside and inside.

Ex1-FM
V provedení pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu Ex - Zóna 1 
(SNV2), Zóna 2 (SNV1) vně i uvnitř; s ter-
mistory (PTC).
Version for use in potentially explosive 
atmospheres Ex - Zone 1 (SNV2), Zone 
2 (SNV1) outside and inside; including 
thermistors (PTC senzors).

Ex2-FM
V provedení pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu Ex - Zóna 2 
(SNV1) vně i uvnitř; s termistory (PTC).
Version for use in potentially explosive 
atmospheres Ex - Zone 2 (SNV1), Zone 
1 (SNV2) outside and inside; including 
thermistors (PTC senzors).

Doporučené FM / the 
recommended frequency 
converter : 
*	� STARVERT (iC5-1F nebo or iG5A-4)
#	� SINAMICS G110
##	�MICROMASTER 420
Do 3kW (včetně): vstup 1x230V, výstup 
3x230V; 4 až 11kW: vstup 3x400V, výstup 
3x400V.
Pozn.: při použití frekvenčního měniče 
může dojít ke zvýšení akustického tlaku 
do okolí asi o 4 dB
To 3kW (including): input 1x230V, 
output 3x230V; 4 to 11kW: input 3x400V, 
output 3x400V
Note: Fan with frequency converter 
can have higher sound pressure to the 
surrounding area about 4 dB

Poznámka / note:
1)	� Na osmipólové motory se Nařízení EU 

č. 640/2009 nevztahuje.
1)	� Commission regulation EU No 

640/2009 is not valid for 8 poles 
motors
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RFC - EKODESIGN ErP 2015

Požadavky na ekodesign ventilátorů poháněných elektromotory s příkonem 
v rozmezí od 125 W do 500 kW. 
The requirements for the ecodesign of fans driven by electric motors with input 
power from 125 W to 500 kW.

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY RFC S PŘÍMÝM POHONEM / RFC DIRECTLY DRIVEN RADIAL FANS
•	 �Třída účinnosti, kategorie měření, celková účinnost, otáčky a příkon ventilátoru
•	 �Fan efficiency class, measurement category, total efficiency, speed, and input power 

•	 �Specifický poměr ventilátoru (stlačení) je poměr absolutních tlaků 
ve výtlačném a sacím hrdle ventilátoru. Lze stanovit z výkonových 
charakteristik v daném pracovním bodě takto: 
Δ = (100 000 + p

stat
)/ 100 000. 

p
stat

 = p
c
 – p

dyn
 = p

c
 – ((Q/S

výtl
)2 *ρ/2))

•	 �Po skončení doby životnosti lze veškeré nekovové části a elek-
trodíly zlikvidovat u certifikovaných společností, zabývajících se 
recyklací a likvidací (blíže internetový vyhledávač).

•	 �Informace týkající se instalace, používání a údržby, jsou uvedeny 
v montážních a provozních předpisech výrobce.

•	 �Celková účinnost ventilátoru je měřena kalibrovanou měřicí 
technikou na zkušebních tratích společnosti Alteko, s.r.o., v sou-
ladu s příslušnými postupy a normami. Je užito metody měření 
s volným sáním a měřící tratí na výtlaku ventilátoru, bez použití 
frekvenčních měničů.

•	 �The specific ratio of a fan (compression) is the ratio of the fan dis-
charge branch absolute pressure to the fan intake branch absolute 
pressure. It can be determined using the output characteristics at 
the working point concerned as follows: 
Δ = (100 000 + pstat

)/ 100 000. 
p

stat
 = p

c
 – p

dyn
 = p

c
 – ((Q/S

discharge
)2 *ρ/2))

•	 �After the end of the life, all not metal parts and electrical parts can 
be disposed of with certified companies engaged in recycling and 
disposal. (For more information, see the web search engine.)

•	 �For information concerning installation, use and maintenance, see 
the manufacturer’s installation and operating regulations.

•	 �The total efficiency of the fan is measured by calibrated measure-
ment equipment in accordance with the appropriate procedures 
and standards on test lines of Alteko, s.r.o. The method of meas-
urement with free suction and the measurement line at the fan 
discharge is used; without using frequency converters.

•	 �Specifický poměr ventilátoru (stlačení) je poměr absolutních tlaků 
ve výtlačném a sacím hrdle ventilátoru. Lze stanovit z výkonových 
charakteristik v daném pracovním bodě takto: 
Δ = (100 000 + pstat

)/ 100 000. 
p

stat
 = p

c
 – p

dyn
 = p

c
 – ((Q/S

výtl
)2 *ρ/2))

•	 �Po skončení doby životnosti lze veškeré nekovové části a elek-
trodíly zlikvidovat u certifikovaných společností, zabývajících se 
recyklací a likvidací (blíže internetový vyhledávač).

•	 �Informace týkající se instalace, používání a údržby, jsou uvedeny 
v montážních a provozních předpisech výrobce.

•	 �Celková účinnost ventilátoru je měřena kalibrovanou měřicí 
technikou na zkušebních tratích společnosti Alteko, s.r.o., v sou-
ladu s příslušnými postupy a normami. Je užito metody měření 
s volným sáním a měřící tratí na výtlaku ventilátoru, bez použití 
frekvenčních měničů.

•	 �The specific ratio of a fan (compression) is the ratio of the fan dis-
charge branch absolute pressure to the fan intake branch absolute 
pressure. It can be determined using the output characteristics at 
the working point concerned as follows: 
Δ = (100 000 + pstat

)/ 100 000. 
p

stat
 = p

c
 – p

dyn
 = p

c
 – ((Q/S

discharge
)2 *ρ/2))

•	 �After the end of the life, all not metal parts and electrical parts can 
be disposed of with certified companies engaged in recycling and 
disposal. (For more information, see the web search engine.)

•	 �For information concerning installation, use and maintenance, see 
the manufacturer’s installation and operating regulations.

•	 �The total efficiency of the fan is measured by calibrated measure-
ment equipment in accordance with the appropriate procedures 
and standards on test lines of Alteko, s.r.o. The method of meas-
urement with free suction and the measurement line at the fan 
discharge is used; without using frequency converters.

ZNAČENÍ 
DESIGNATION

Výkon 
motoru 
Motor 
output 

[W]

Třída účinnosti N 
(směrnice EU č. 327/2011) 

Efficiency class N 
(Directive EU No 327/2011)

Kategorie měření 
(potrubí na výtlaku) 

Measurement category 
(discharge piping)

Celková účinnost 
ventilátoru bez 

měniče ηcelk 
Total efficiency 

of the fan 
without 

converter ηtotal 
[%]

Jmenovité 
otáčky 
motoru 

[ot/min] 
Rated 
motor 
speed 
[rpm]

Příkon 
ventilátoru 

při ηcelk 
Fan input 

power at ηtotal 
[W]

Velikost 
Size Motor

RFC 200 15/0.25 – 3 250 49.0 B 42.0 1 400 234

30A/1.5 – 3 1 500 49.0 B 54.7 2 880 1 270

RFC 250 15/0.37 – 3 370 49.0 B 48.2 1 400 500

RFC 280 10/0.55 – 3 550 49.0 B 46.0 920 343

15/1.5 – 3 1 500 49.0 B 57.5 1 420 980

RFC 315 10/1.1 – 3 1 100 49.0 B 60.3 930 618

15/1.5 – 3 1 500 49.0 B 60.3 1 420 1 650

RFC 355 10/1.5 – 3 1 500 49.0 B 57.0 930 1 080

10/2.2 – 3 2 200 49.0 B 58.0 945 895

15/3 – 3 3 000 49.0 B 66.1 1 440 2 490

15A/4 – 3 4 000 49.0 B 58.2 1 445 1 870

15/4 – 3 4 000 49.0 B 63.2 1 445 2 900

RFC 400 10/1.5 – 3 1 500 49.0 B 63.9 930 1 500

10/2.2 – 3 2 200 49.0 B 59.1 945 1 620

15A/4 – 3 4 000 49.0 B 62.4 1 445 3 150

15/4 – 3 4 000 49.0 B 73.0 1 445 4 830

15/5.5 – 3 5 500 49.0 B 70.1 1 450 4 300

15A/7.5 – 3 7 500 49.0 B 64.8 1 450 3 930

RFC 500 7A/3 – 3 3 000 49.0 B 53.4 710 1 840

7/4 – 3 4 000 49.0 B 58.4 720 2 230

10A/5.5 – 3 5 500 49.0 B 59.2 965 3 000

10/5.5 – 3 5 500 49.0 B 67.4 965 5 200

10A/7.5 – 3 7 500 49.0 B 65.6 970 4 180

10/7.5 – 3 7 500 49.0 B 70.6 970 4 950

RFC 630 7A/11 – 3 11 000 49.0 B 58.6 720 6 400

7/11 – 3 11 000 49.0 B 66.0 720 7 300

10A/7.5 – 3 7 500 49.0 B 67.0 970 6 810

10/7.5 – 3 7 500 49.0 B 69.0 970 6 940

10A/11 – 3 11 000 49.0 B 65.6 970 11 400

10/11 – 3 11 000 49.0 B 69.7 970 12 250

Radiální ventilátory RFC a RFE s přímým pohonem 
splňují požadavky na ekodesign ventilátorů dle 
Nařízení komise EU č. 327/2011. 

RFC and RFE directly driven radial fans meet the 
requirements for the ecodesign of fans according to 
Commission Regulation (EU) No 327/2011.

RFE - EKODESIGN ErP 2015

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY RFE S PŘÍMÝM POHONEM / RFE DIRECTLY DRIVEN RADIAL FANS
•	 �Třída účinnosti, kategorie měření, celková účinnost, otáčky a příkon ventilátoru
•	 �Fan efficiency class, measurement category, total efficiency, speed, and input power 

ZNAČENÍ 
DESIGNATION

Výkon 
motoru 
Motor 
output 

[W]

Třída účinnosti N 
(směrnice EU 
č. 327/2011) 

Efficiency class N 
(Directive EU No 

327/2011)

Kategorie měření (potrubí 
na výtlaku) 

Measurement category 
(discharge piping)

Celková účinnost 
ventilátoru bez 

měniče ηcelk 
Total efficiency 

of the fan 
without 

converter ηtotal 
[%]

Jmenovité 
otáčky 
motoru 

[ot/min] 
Rated 
motor 
speed 
[rpm]

Příkon 
ventilátoru 

při ηcelk 
Fan input 

power at ηtotal 
[W]

Velikost 
Size Motor

RFE 200 30/0.25 - 3 250 64.0 B 47.2 2 810 200

250 30/0.37 – 3 370 64.0 B 51.0 2 820 450

280 30/0.75 – 3 750 64.0 B 52.8 2 850 790

315 30/1.1 – 3 1 100 64.0 B 60.3 2 870 1 590

355 30/2.2 – 3 2 200 64.0 B 66.5 2 880 2 290

400 15/0.55 – 3 550 64.0 B 51.0  1400 600
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ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU / MOTOR CONNECTIONS TERMINAL BLOCK 3PE ~ 400 V / 230 V / 50 Hz 
Zapojení s frekvenčním 
měničem třífázovým a bez 
frekvenčního měniče.
Connection with 3-phase 
frequency converter and 
without frequency converter.

Zapojení s frekvenčním 
měničem jednofázovým.
Connection with 1-phase 
frequency converter.

ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU / MOTOR CONNECTIONS TERMINAL BLOCK 3PE ~ 400 V / 230 V / 50 Hz 
Zapojení s frekvenčním 
měničem třífázovým a bez 
frekvenčního měniče.
Connection with 3-phase 
frequency converter and 
without frequency converter.

Zapojení s frekvenčním 
měničem jednofázovým.
Connection with 1-phase 
frequency converter.

ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU / MOTOR CONNECTIONS TERMINAL BLOCK 3PE ~ 690 V / 400 V / 50 Hz 
Zapojení s frekvenčním 
měničem třífázovým a bez 
frekvenčního měniče.
Connection with 3-phase 
frequency converter and 
without frequency converter.

ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU / MOTOR CONNECTIONS TERMINAL BLOCK 3PE ~ 690 V / 400 V / 50 Hz 
Zapojení s frekvenčním 
měničem třífázovým a bez 
frekvenčního měniče.
Connection with 3-phase 
frequency converter and 
without frequency converter.

„HORIZONTÁLNÍ“ PROVEDENÍ 
RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU 
RFC 355-15/2,5-3-L-Z-EX1-H
•	 �velikost 355, 1415 ot/min, 2,5 kW motor, 

3x400V/50Hz
•	 �levý, pozinkovaný
•	 �pro nebezpečí výbuchu 

EX1 – zóna 1 a zóna 2
•	 �pro horizontální upevnění 

za sací přírubu

„HORIZONTAL“ DESIGN 
LOW-PRESSURE RADIAL FAN 
RFC 355-15/2,5-3-L-Z-EX1-H
•	 �size 355, 1415 rpm, 2,5 kW motor, 

3x400V/50Hz
•	 �left-hand version, galvanized steeel sheet
•	 �fan in the explosion-proof version 

EX1 – zone 1 and zone 2
•	 �for horizontal installation with base plate 

– the load-bearing inlet part

RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÝ 
VENTILÁTOR RFE 355-30/2,2-3-L-Z
•	 �vel. 355, 2840 ot/min, 2,2 kW motor, 

3x400V/50Hz,
•	 �levý, pozinkovaný, s podstavnou deskou

MIDDLE-PRESSURE RADIAL FAN RFE 
355-30/2,2-3-L-Z
•	 �size 355, 2840 rpm, 2,2 kW motor, 

3x400V/50Hz 
•	 �left-hand version, galvanized steel sheet, 

with base plate

RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ VENTILÁTOR 
RFC 315-15/1,35-3-L-Z-EX1
•	 �velikost 315, 1415 ot/min, 1,35 kW motor, 

3x400V/50Hz
•	 �levý, pozinkovaný
•	 �pro nebezpečí výbuchu EX1 – zóna 1 

a zóna 2

LOW-PRESSURE RADIAL FAN RFC 
315-15/1,35-3-L-Z-EX1
•	 �size 315, 1415 rpm, 1,35 kW motor, 

3x400V/50Hz
•	 �left-hand version, galvanized steeel sheet
•	 �fan in the explosion-proof version 

EX1 – zone 1 and zone 2

RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÉ VENTILÁTORY RFC / LOW-PRESSURE RADIAL FANS

RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ VENTILÁTOR 
RFC 280-10/0,55-3-L-Z
•	 �velikost 280, 890 ot/min, 0,55 kW motor, 

3x400V/50Hz,
•	 �levý, pozinkovaný

LOW-PRESSURE RADIAL FAN 
RFC 280-10/0,55-3-L-Z
•	 �size 280, 890 rpm, 0,55 kW motor, 

3x400V/50Hz
•	 �left-hand version, galvanized steeel sheet

L1 L2 L3

3PE ~ 400 V

U V W ϑ
>

1

2

L1 L2 L3

3PE ~ 400 V

U V W

L1 L2 L3

U V W

3PE ~ 400 V

ϑ
>

1

2

3PE ~ 400 V

L1 L2 L3

U V W

3PE ~ 230 V

L1 L2 L3

U V W

ϑ
>

1

2

3PE ~ 230 V

L1 L2 L3

U V W

L1 L2 L3

U V W

3PE ~ 690 V

ϑ
>

1

2

L1 L2 L3

3PE ~ 600 V

U V W

zapojení svorkovnic / Terminal Block Connection

Ventilátory pracující v prostředí obyčejném (BNV) a ventilátory 
pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu - EX1-FM a EX2-FM 
The fans for use in normal (non-explosive) atmospheres and the fans 
for use in potentially explosive atmospheres - EX1-FM and EX2-FM

Ventilátory pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu - EX1
The fans for use in potentially explosive atmospheres - Ex1

– TERMOKONTAKT (ventilátory pracující v prostředí obyčejném BNV)
– TERMISTOR /PTC čidlo/ (ventilátory pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex1-FM a Ex2-FM)
– THERMAL BREAK CONTACTS ((The fans for normal area /non-explosive/)
– THERMISTOR /PTC senzor/ (The fans for use in potentially explosive atmospheres Ex1-FM and Ex2-FM)

j
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alteko, s.r.o. 
Dobříšská 578
267 24 Hostomice pod Brdy
Czech Republic
tel.: +420 311 584 102, +420 311 583 218
tel.: +420 311 584 510
email: prodej@alteko.cz
www.alteko.cz


